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Merjenje gibljivosti
na enostaven in natancen nacin
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EasyAngle — Prednosti

Motiviranje pacientov

Z EasyAnglom je mogoce merjenje statusa in napredka v majhnih korakih,
zaradi visoke natan¢nosti naprave. |lzmerjene kote lahko enostavno pojasnite
in prikazete svojim pacientom, kar omogoca dodatno motivacijo za sledenje
predpisanemu rehabilitacijskemu programu.

Enostavno za uporabo

Merjenje z eno roko omogoca, da fizioterapevt med meritvami nudi oporo
svojemi pacientom in omogocCa enostaven proces samega merjenja.
Samo ena poravnava je potrebna v dolo¢enem trenutku in na zaslonu se
jasno izpisuje vsaka meritev skupaj s preteklimi petimi meritvami.

Natancnost
EasyAngle ima senzor, ki meri z visoko stopnjo natan¢nosti, +1°.

Ucinkovit proces merjenja
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Vse v enem

EasyAngle se lahko uporablja za natan¢no ocenjevanje vseh 9, é’
relevantnih sklepov, kar nudi nadomestilo za goniometer, 742/%
inklinometer, CROM-napravo, BROM-napravo in skoliometer.
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Kako meriti z EasyAngle:

Pritisnite splosni gumb za Poravnajte napravo s prvo Poravnajte z drugo Ponovno pritisnite gumb

vstop v nac¢in merjenja. okonc¢ino in znova pritisnite okoncino in pritisnite za ogled izmerjenega kota
ta isti gumb, da meritev gumb, da meritev skupaj z zadnjimi Stirimi
zacnete. zakljucite. Kot se izracuna meritvami.

in prikaZe na zaslonu.

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dobavljeno v prakticnem pakiranju, ki vsebuje:
Senzorsko enoto
Dve vodili za poravnavo: 19,5 cm in 28,0 cm.
USB polnilec s kablom
Navodila za uporabo

Cas polnjenja: 2 uri.

Cas delovanja: 2 tedna (12 min uporabe/dan)
Cas pripravljenosti: 11 tednov.

Natanénost senzorja: + 1° znotraj 180°.

CE-certifikat: Pridobljen certifikat kot medicinski pripomocek
po navedbah MDD 93/42/EEC.

Kako uporabljati EasyAngle
https://youtu.be/dsfLLOLVHsQ
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Vec informacij in poucevalni videoposnetki se nahajajo na www.easyangle.com
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